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Katalogový list

Epoxid hlíníkový koncový spínač (IP66) pro lopatkové
pneupohony
 

Popis
Existuje mnoho dalších možností, neváhejte nás kontaktovat.

# TYPE Switches
1 074-004UV02000+SP1620 2 silver plated mechanical switches SPDT 3A@250 VAC - 4A @ 30 VDC
2 074-006UV02000+SP1620 2 inductive proximity sensors 3 wires 5-60 VDC NO
3 074-00NUV02000+SP1620 2 inductive proximity sensors 3 wires 10-30 VDC NO
4 074-004UV02000+SP1621 2 silver plated mechanical switches SPDT 3A@250 VAC - 4A @ 30 VDC
5 074-006UV02000+SP1621 2 inductive proximity sensors 3 wires 5-60 VDC NO
6 074-00NUV02000+SP1621 2 inductive proximity sensors 3 wires 10-30 VDC NO
7 074-004UV02000 2 silver plated mechanical switches SPDT 3A@250 VAC - 4A @ 30 VDC
8 074-006UV02000 2 inductive proximity sensors 3 wires 5-60 VDC NO
9 074-00NUV02000 2 inductive proximity sensors 3 wires 10-30 VDC NO
10 074-004UV02000+SP1608 2 silver plated mechanical switches SPDT 3A@250 VAC - 4A @ 30 VDC
11 074-006UV02000+SP1608 2 inductive proximity sensors 3 wires 5-60 VDC NO
12 074-00NUV02000+SP1608 2 inductive proximity sensors 3 wires 10-30 VDC NO

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.
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