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Katalogový list

Dvoučinný (DA) pneupohon lopatkový pro 1/4 otáčkové ventily
 

Popis
*Točivý moment @5,5 bar
Please contact us for other torques

#
H
(mm)

A
(mm)

B
(mm) TYPE Casing material ISO 5211 connection Torque @ 5.62 bar

1 84 91 113 033F100 Zamak + epoxy F03-F05 / 11 19.3
2 97 113 137 053F100 Zamak + epoxy F04-F05-F07 / 11 39
3 97 113 137 053F100 Zamak + epoxy F04-F05-F07 / 14 39
4 140 146 178 073F100 Aluminium + epoxy F05-F07 / 17 95
5 160 167 208 083F100 Aluminium + epoxy F07-F10 / 22 155
6 176 187 227 093F100 Aluminium + epoxy F07-F10 / 22 199
7 175 189 229 103-100 Aluminium + epoxy F10 / 22 325
8 180.5 239 294 123-100 Aluminium + epoxy F10 / 22 446
9 227 308 380 143-100 Aluminium + epoxy F12 / 27 1080

10 380 427 530 163-100 Aluminium + epoxy F16 / 46 2420

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz


